Festigkeitsklassen von Schrauben

Festigkeitsklasse - ) :| 3.6_ ﬂ; ZB ;.6 5_.8 ;8 ;.8 ) 9.8 : 10.9 12.9 I
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Streckgrenze R, in N/mm? 180 240 320 300 400 | 480 640 720 900 1080 |
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Festigkeitsklassen von Muttern

I Festigkeitsklasse

Nennprifspannung in N/mm?

Zugehdorige Festigkeitsklasse der Schraube

9.8

10.8

Beispiele von Schraubenbezeichnungen

Normteilbeschreibung

Figur mit Bezeichnun

gsgrossen

Sechskantschraube mit Gewinde
bis zum Kopf (ohne Schaft)
| d=M6,L =40 mm

Festigkeitsklasse 8.8
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Die Festigkeitsklasse einer
Mutter richtet sich nach
der Festigkeitsklasse der
Schraube, die mit der
Mutter verwendet wird.

12.9
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Bezeichnung

Sechskantschraube M6 x 40-8.8

| Sechskantschraube mit Schaft
d=M8, L=50mm, b=18 mm
Festigkeitsklasse 8.8

I Zylinderschraube mit Innensechskant
(mit Schaft)
d=M10, L = 80 mm

Festigkeitsklasse 12.9
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Zylinderschraube mit Schlitz
d=M10, L = 20 mm
Festigkeitsklasse 5.8

Senkschraube mit Schlitz
| d=M4,L =12 mm
Festigkeitsklasse 5.8

Linsensenkschraube mit Schlitz

d=M3,L=10 mm
| Festigkeitsklasse 5.8

| Sechskantschraube M8 x 50/18-8.8

| Flachkopfschraube mit Schlitz
(Pan-Head-Schraube)
d=M5,L =20 mm
Festigkeitsklasse 5.8
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Zylinderschraube mit Innensechskant
M10 x 80-12.9
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Linsensenkschraube M3 x 10-5.8
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